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偏审管生态发〔2022〕5号
偏关县行政审批服务管理局

关于偏关小米及深加工产业项目环境影响报告表的批复

偏关县窑头乡人民政府：

你单位报送的关于偏关小米及深加工产业项目《建设项目环境影响报告表》及审批申请等相关资料收悉。依照相关规定经研究，现批复意见如下：

一、基本情况：1、项目名称：偏关小米及深加工产业项目。2、建设单位：偏关县窑头乡人民政府。3、建设性质：新建（迁建）。4、建设地点：偏关县窑头乡陈家营村东30m。项目中心地理坐标为E111°39′50″，N39°27′32″。5、建设规模及内容：年产规模小米2500吨和小米代餐粉300吨。总建筑面积2401㎡，新建1674㎡钢结构加工车间1栋，以及相应的室外给排水、供电、供暖、大门等公用设施建设；改造工程面积共727㎡，主要是对现有砖混结构建筑进行室内外装修改造。改造70㎡的餐厅厨房1栋，改造80㎡的卫生间及锅炉房1栋，改造577㎡局部两层的办公展厅楼1栋。
二、批复意见：根据专家评审提出的补充修改意见，经过补充完善后，我局原则同意专家组提出的技术审查意见及由山西纳兰环保科技有限公司编制的《偏关小米及深加工产业项目环境影响报告表》所提涉的各项污染防治措施。因本项目所处环境较为敏感，因此，在建设与投入运营过程中须做好以下生态环境保护工作：

1、在工程实施建设过程中，根据生态环境保护的要求须对施工队伍中的施工方案、施工场地管理等均要提出有生态环境保护的内容，严格落实施工现场“六个100%”要求，并提出与生态环境保护法律、法规相符合的环境保护措施。

2、项目在建设过程中，须加强无组织粉尘的防治措施，在易产生扬尘的地方设置喷雾洒水装置，有效降低粉尘的排放量。车辆在运输过程中，运输道路也须定时采取洒水抑尘措施，特别在风力较大时要加大喷洒次数，抑制粉尘、扬尘的产生，防止粉尘、扬尘污染周边道路及环境。

3、施工过程中使用水泥、石灰等容易产生扬尘的建筑材料，应采用防尘布苫盖等措施，防止风力扰动产生扬尘污染。

4、施工期间施工方应及时组织人员对场地进行清理，保持施工期内场地与周边区域及道路的环境卫生。

5、施工期应采取有效降噪及减震措施，降低机械噪声对周围环境的影响。大型产生噪声设施禁止夜间（晚二十二点至次日凌晨六点）施工，因工艺等特殊原因需要夜间施工的，必须征得县级以上环保部门同意。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价等相关文件，若项目超过五年未开工建设应到我局重新审批。 
四、你单位应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。
项目建设施工期间和运行期间由忻州市生态环境局偏关分局负责做好环境保护监督检查和事中事后监管工作。

特此批复。 
偏关县行政审批服务管理局    
2022年4月26日        


